Опросный лист  № 2.

 Уплотнение узла "крышка-корпус".

Предприятие-заказчик   __________________________________________________________

Цех ___________________________________________________________________________

1. Общие положения.

1.1.Опросный лист составляется на узел уплотнения "крышка-корпус" одного изделия.

1.2. Типоразмеры уплотнения узла "корпус-крышка", применительно к энергетической арматуре высокого давления производства Чеховского завода энергетического машиностроения приведены в ТУ 5728-004-13267785-99 "Комплекты сальниковых колец уплотнения корпуса с плавающей крышкой энергетической арматуры".

1.3.  Раздел 2 заполняется Заказчиком, раздел 3 - Исполнителем после получения опросных листов.

2. Исходная информация.

2.1. Участок технологической цепи _____________________________________________________________

2.2. Тип, марка, серия арматуры_______________________ , завод-изготовитель_______________________

2.3. Рабочая среда____________________________________________________________________________

2.4. Давление_________________ кгс/см2,    температура __________________0С.

2.5. Тип применяемого уплотнения  ____________________________________________________

2.6. Примечания (особенности)  ___________________________________________________________

2.7. Размеры соединения (с допусками по чертежам завода-изготовителя) в соответствии с рис.1
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[image: image3.bmp][image: image4.bmp]Рис.1                                                                   Рис.2







2.8. Ф.И.О. (полностью) представителя Заказчика ___________________________________дата__________ 

код города ____________________тел.(городской)________________тел. (внутр.)______________________

3.Предложения Исполнителя.

3.1. Регламент ____ - _____ - ____________

3.2. Лист каталога №____________________

3.3. Письмо №___ от ___________________ ; факс _____ от_______________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

4. По результатам рассмотрений предложений Исполнителя Заказчик принимает решение о составе и объеме заявки.

При модернизации устанавливается 1(2 кольца с металлическими обтюраторами, в зависимости от давления рабочей среды
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